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1. Allgemeine Informationen

1.1 Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung wurde flr Zahntechniker und Zahnarzte erstellt, die mit der Straumann®
Variobase® zur Gestaltung von verschraubten oder zementierten individuellen prothetischen
Rekonstruktionen wie z. B. Kappen, Kronen, Briicken oder Deckprothesen arbeiten. Sie bietet
erganzende schrittweise Informationen zur Arbeit mit der Straumann® Variobase®.

Das Nichtbefolgen der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Vorgehensweise kann dem
Patienten schaden und/oder zu einer oder allen der nachstehenden Komplikationen fiihren:

« Aspiration oder Verschlucken einer Komponente

 Bruch

+ Infektion

Hinweis:

Implantatgetragene Suprastrukturen erfordern eine optimale Mundhygiene durch den Pati-
enten. Dies ist bei der Planung und Gestaltung der implantatprothetischen Versorgung von allen
Beteiligten zu berlicksichtigen.

Basisinformationen zu den chirurgischen Verfahren — Straumann® Dental Implant System. In dieser
Broschire finden Sie ausfiihrliche Informationen zu den Indikationen und Kontraindikationen der

151.754/de
Straumann® Implantate, zur erforderlichen Mindestanzahl von Implantaten sowie zu Implantattyp und /
-durchmesser und den Belastungsprotokollen.
Straumann® BLX Implantatsystem, Basisinformationen. In dieser Broschtre finden Sie ausfUhrliche Infor-
mationen zu den Indikationen und Kontraindikationen der Straumann® Implantate, zur erforderlichen

702115/de

Mindestanzahl von Implantaten sowie zu Implantattyp und -durchmesser und den Belastungsproto-
kollen.

Straumann® Variobase® fiir Krone (nur giiltig fiir Linder auBerhalb der USA) 701593
Straumann® Variobase® fiir Krone (nur glltig innerhalb der USA) 701753
Straumann® SC Variobase® fiir Krone 701745
Straumann® Variobase® fiir Briicke/Steg und Straumann® Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch 701627
Straumann® Variobase® C (nur giiltig fiir Ldinder auerhalb der USA) 701719
Straumann® Variobase® fiir CEREC (nur gliltig innerhalb der USA) 701722

Straumann® BLX Variobase® para corona (nur giiltig innerhalb der USA) 702146




1.2 Einfiihrung: Straumann® Variobase® Prothetikkomponenten

Die Straumann® Variobase® Prothetikkomponenten erméglichen eine Vielzahl implantatprothetischer Lésungen fir individu-
elle Einzelkronen, mehrgliedrige Briicken oder Vollprothesen. Sie bieten Zahnarzten die Flexibilitat, die implantatprothetische
Versorgung in dem von ihnen bevorzugten Labor- oder Chairside-Workflow herzustellen. Zusatzlich bieten die Variobase®
Prothetikkomponenten die Vorteile der Original-Implantatverbindung von Straumann®.

Nahere Informationen zur vorgesehenen Verwendung und die entsprechenden Anleitungen entnehmen Sie bitte den
Broschiiren und Gebrauchsanweisungen, die unter Abschnitt 1.1. ,Zweck dieser Anleitung“ aufgefiihrt sind.

Die nachstehende Tabelle fiihrt Beispiele des RC Variobase®-Portfolios auf. Das gesamte Produkt-Portfolio finden Sie im
Abschnitt 4.1, Systemiibersicht*.

Variobase® fiir Krone

+ Erhaltlich fir Tissue Level und Bone Level Plattformen

» Erhaltlich in zwei Sekundarteilhéhen: 3,5 mm und 5,5 mm

= Moglichkeit, die Bauhdhe von 5,5 mm auf 3,5 mm zu reduzieren

+ Erhaltlich in den Gingivahohen 1 mm, 2 mm und 3 mm

» Die SC Variobase® fiir Krone wurde speziell fiir das 2,9 mm Implantatsystem entwickelt

Variobase® fiir Krone AL

+ Abwinkelung des Schraubenkanals bis 25°

= Erhéltlich fur Tissue Level und Bone Level Plattformen

= Erhéltlich in zwei Sekundarteilhéhen: 3,5 mm und 5,5 mm

+ Moglichkeit, die Bauhdhe von 5,5 mm auf 3,5 mm zu reduzieren

Variobase® C

+ Erhaltlich fiir Tissue Level und Bone Level Plattformen

+ Inder Implantatbibliothek der Sirona® Software enthalten

+ Die Geometrie des Schafts entspricht der Geometrie des Sirono Scanbodys sowie der
Materialblocke mit vorgefrastem Schraubenkanal.

Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch

+ Erhéltlich fiir Tissue Level und Bone Level Plattformen

+ Vereinfachte Zementierung dank Klebehilfe

» Nicht rotationsgesicherte konische Implantatverbindung

Mehrgliedrige Briicken und
Vollprothesen




1.3. Optionen fiir den digitalen Workflow

1.3.1 Digital gefertigte Versorgungen

Straumann® CARES® fiir Dentallabore und Zahnarzte bietet Ihnen mit validierten digitalen Workflows, vom intraoralen Scan

bis zur computergestiitzten Fertigung, die flexiblen Losungen, die Sie bendtigen.

Zur Herstellung von prothetischen Versorgungen auf Straumann® Variobase® Prothetikkomponenten im digitalen Workflow

stehen lhnen verschiedene Moglichkeiten zur Verfligung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachstehenden Broschiiren:

« Straumann® CARES® Scan & Shape Basisinformationen , Art.-Nr. 490.190/de

« Straumann® CARES® Implantatgetragene Prothetik Basisinformationen , Art.-Nr. 151.822/de
« Basisinformationen zu Straumann® CARES® Prothetische Verfahren, Art.-Nr. 701086

« CARES® X-Stream™ Restaurative Optionen, Art.-Nr. 490.369/de

. Straumann® CARES® Digital fiir Dentallabore Nahtlos zusammenspielen., Art.-Nr. 490.127/de

1.3.1.1 CARES® System und CARES® X-Stream

Mit dem Straumann® CARES® System kénnen Sie auf die
gewlinschten Variobase® Prothetikkomponenten zugreifen, um die
prothetische Versorgung prazise zu gestalten. Das in die CARES®
Visual Software integrierte Implantat-Kit Straumann® Variobase®
erleichtert die prazise Gestaltung der Verbindung zwischen der
Variobase® Prothetikkomponente und der zugehdrigen protheti-
schen Versorgung (Kappe, Krone, Briicke, Deckprothese).

Fir die nach hochsten Prazisions- und Qualitatsstandards gefrasten
Straumann Prothetikkomponenten steht Ihnen ein fiihrendes Mate-
rial-und Anwendungsspektrum fiir die zentralisierte Fertigung oder
die Fertigung im Labor oder am Behandlungsstuhl zur Verfiigung.

CARES® X-Stream™

Die prothetische Ein-Schritt-Losung: 1Scan, 1 Design, 1Lieferung
CARES® X-Stream™ ist ein innovatives Beispiel fiir einen effizienten
digitalen Workflow. Mit nur einem Scanverfahren und nur einem
simultanen und adaptiven Design des prothetischen Elements
werden alle erforderlichen Prothetikkomponenten (z. B. Variobase®
und zugehorige Krone oder Briicke) in einer von Straumann vali-
dierten Umgebung hergestellt und treffen in einer Lieferung mit
exzellenter Passform der Komponenten ein. Diese Optimierung der
notwendigen Bearbeitungsschritte tragt zu einer erheblichen Redu-
zierung der Bearbeitungszeiten und Kosten bei.

CARES® X-Stream™ Restaurative Optionen

Fur Variobase® Prothetikkomponenten steht im CARES® X-Stream™
Workflow ein breites Materialspektrum zur Herstellung der prothe-
tischen Versorgung zur Verfligung.

Weitere Informationen zur Verfligbarkeit von CARES® X-Stream™ auf
Variobase® Prothetikkomponenten finden Sie auf der Straumann
Website.



1.3.1.2 Konnektivitdt mit Systemen von Drittanbietern

Zum Frasen der Versorgung auf einer Variobase® Prothetikkomponente tibertragen Sie Ihre Designdaten gemass Gebrauchs-

anweisung lhrer CAD-Software an eines der Straumann® Fraszentren oder an Ihr In-house-Frassystem.

Unser Konnektivitatsangebot bietet Ihnen zwei Optionen:

1.

Anbindung an unsere Straumann® Fraszentren

Wenn Sie mit der CAD-Software Dental Wings oder 3shape arbeiten, steht Ihnen das Variobase® Implantat-Kit zur Verfu-
gung, um die Dateien fiir die prothetische Versorgung an das Straumann® Fraszentrum zu senden. Um die prazise Gestal-
tung der Verbindung zwischen der Variobase® Prothetikkomponente und der zugehorigen prothetischen Versorgung
(Kappe, Krone, Briicke, Deckprothese) zu erleichtern, ist das Implantat-Kit entweder bereits in die Software integriert oder
die entsprechenden Dateien stehen Ihnen auf der Straumann Website zum Download zur Verfiigung.

3Shape ‘ DME-Dateien

. Anbindung an lhr In-house-Frassystem

Fiir das In-house-Frasen von prothetischen Versorgungen auf Variobase® stehen Ihnen auf der Straumann Website STL-Da-
teien fur Variobase® Prothetikkomponenten zum Download zur Verfugung.

Die Implantat-Kits sind fir verschiedene Variobase® Prothetik-
komponenten erhaltlich und erleichtern die prazise Gestaltung der
Verbindung zwischen der Variobase® Prothetikkomponente und
der zugehorigen prothetischen Versorgung (Kappe, Krone, Briicke,
Deckprothese). Jedes Kit beinhaltet eine offene STL-Datei, welche
die erforderliche Information fiir die Innengeometrie der protheti-
schen Versorgung enthalt.

Ausfiihrliche Informationen zur Verfiigbarkeit der Straumann®
Variobase® Prothetikkomponenten in Systemen von Drittanbietern
erhalten Sie auf der Straumann Website. Bei Fragen zur Verfligbar-
keit der Software oder zur Eignung der Software-Versionen wenden
Sie sich bitte an Ihren Software-Anbieter oder Software-Handler.

Hinweis:

« Das Variobase® Implantat-Kit liefert lediglich die Innengeometrie der prothetischen Versorgung fiir die Variobase®
Prothetikkomponenten. Das Dentallabor muss die CAM-spezifischen Parameter gemass Gebrauchsanweisung des
Frassystemherstellers definieren.

+ Die Produktverfligbarkeit kann von Land zu Land abweichen.

Frassystem
Sie konnen ein beliebiges Frassystem verwenden, das in der Lage ist, die prazise Geometrie der Variobase® Prothetikkom-
ponenten zu frasen. Das prazise Frasen der Geometrie erfordert Bohrfraser mit einem Durchmesser von hochstens T mm.



1.3.1.3 Straumann® Scan & Shape

Straumann® CARES® Scan & Shape ist eine Online-Bestellplattform,
die Ihnen maximale Sicherheit bietet. Unser Scan & Shape Service
bietetlhnenZugang zu unserem umfangreichen CADCAM-gestiitzten
On-Demand-Service fiir die Gestaltung von Prothetikkomponenten,
einschliesslich Variobase® Optionen, ohne zusatzliche Investitionen
in Gerate, Technologie oder Schulungen. Ob digitale Workflows flr
Sie Neuland sind oder ob Sie bereits Erfahrung auf diesem Gebiet
haben, wir erfiillen Ihre Anforderungen und Bediirfnisse und liefern
Ihnen die hohe Qualitat und Prazision, fir die Straumann bekannt ist.

Hinweis: CARES® Scan & Shape ist in lhrem Land méglicherweise
nicht verfligbar. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

1.3.1.4 Mit CADCAM-Systemen von Drittanbietern am Behandlungsstuhl gefertigte implantatgetragene Prothetik

Variobase® Cist ein Sekundarteil, das speziell fiir die Anforderungen von CADCAM-Systemen von Drittanbietern entwickelt

wurde. Variobase® C ist mit den Komponenten kompatibel, die im Sirona® CEREC® Workflow oder im In-house-CADCAM-

Workflow verwendet werden.

———

"

1.3.2 Imanalogen Workflow gefertigte Versorgungen

Hinweis:

+ Variobase® C ist in Threm Land mdglicherweise nicht verfugbar.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Straumann®
Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

+ Variobase® C ist moglicherweise nicht in der Implantatbiblio-
thek der Sirona® CEREC® Software oder der In-house-Software
enthalten. Bei Fragen zur Verfligbarkeit der Software oder zur
Eignung der Software-Versionen wenden Sie sich bitte an lhren
Software-Anbieter oder Software-Handler.

- Beachten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres CADCAM-System-
herstellers.

Fir die Herstellung im Press- oder Gussverfahren stehen fur bestimmte Variobase® Prothetikkomponenten ausbrennbare

Kappen zur Verfligung, die die exakte Wachsmodellation der prothetischen Versorgung erheblich erleichtern.

Die ausbrennbaren Kappen entsprechen den Abmessungen der
Variobase® Prothetikkomponenten. Sie gewahrleisten eine Innen-
geometrie der prothetischen Versorgung mit bestmoglicher
Passung.



1.4 Weichgewebekonditionierung und Wahl der Gingivahche

Die Straumann® Bone Level und Bone Level Tapered und BLX Implantate legen einen besonderen Schwerpunkt auf die asthe-
tischen Aspekte. Sie bieten massgeschneiderte Losungen fiir ihre Indikationen, die eine natiirliche Weichgewebekonditionie-
rung und den Erhalt der Weichgewebekonturen erméglichen. Hierfiir steht ein umfassendes Sortiment an Gingivaformern
und Provisoriumssekundarteilen zur Verfligung.

Die Bone Level Variobase® fiir Krone ist in drei Gingivahéhen erhdltlich. Ihre Form stimmt exakt mit der der konischen

Straumann Gingivaformer lberein.

Wahlen Sie die fur lhre Fallplanung geeignete Bone Level Variobase® fiir Krone und den zugehdrigen Gingivaformer. Die
zusatzlichen Gingivahohen sind fiir 3,5 mm und 5,5 mm Sekundarteilh6hen erhaltlich.

Einzelheiten zum verfligbaren Produkt-Portfolio entnehmen Sie bitte den Bestellinformationen. Weitere Informationen zur
Weichgewebe-Konditionierung mit Straumann® Bone Level Implantaten finden Sie in der Broschiire 151.533/de.

\~/=\~/
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Plattform BLX RB/WB BLX RB/WB AL BLX WB BLX WB AL

Plattform-
durch-
messer

GH15mm | GH25mm | GH3,5mm GH15mm | GH2,5mm GH35mm GH1,5mm GHO0,75mm| GH15mm | GH15mm

T

P P

064.4202S | 064.4204S | 064.4206S | 064.4212S | 064.4214S | 064.4216S 064.4212S 064.8203S | 064.8212S | 064.8212S

Gingivaformer

Sekundarteilhéhe
4 mm

064.42035 | 064.42055 | 064.4207S | 064.4213S | 064.42155 | 064.4217S 064.4213S 064.8204S | 064.8213S | 064.8213S

3,5mm

Sekundarteilhéhe

062.4934 062.4935 062.4936 062.4944 062.4945 062.4946 062.4972 062.4953 062.4954 | 062.4971

Sekundarteilhéhe
5,5 mm
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2. Labor-Workflow flir Straumann® Variobase®

2.1. Vorbereitung

Voraussetzungen
Die Zahnfarbe des Patienten wurde bestimmt und dokumentiert (unter Verwendung eines Zahnfarbenrings oder eines
digitalen Messgerats). Farbwunsch und Abformung wurden an das Dentallabor geschickt.

Der Zahnarzt hat entweder die herkdmmlichen Abformungen als Basis fiir das Meistermodell an das Dentallabor geschickt
oder den digitalen Intraoralscan, um bei Bedarf ein digitales Arbeitsmodell zu erstellen.

Weitere Informationen zu den Optionen fir digitale Abformungen und zu digital hergestellten Modellen entnehmen Sie
bitte der Broschiire 490.149/de.

Herstellung des Meistermodells

Fur die Herstellung des digitalen Modells und des Meistermodells
kannein repositionierbares Manipulierimplantat verwendet werden.

Stellen Sie das Meistermodell unter Anwendung von Standardver-

fahren her. Verwenden Sie Dentalhartgips Typ 4 (ISO 6873). Um

qualitativ hochwertige Restaurationen zu gewahrleisten, mussen

die nachstehenden Anforderungen berticksichtigt werden:

+ Verwenden Sie ausschliesslich neue und unbeschadigte Origi-
nal-Manipulierimplantate von Straumann®.

- Die Manipulierimplantate miissen in den Gips eingebettet
werden und dirfen sich im Modell nicht bewegen.

+ Verwenden Sie stets eine Zahnfleischmaske, um ein optimal

konturiertes Austrittsprofil zu erreichen.
+ Verwenden Sie flr die Zahnfleischmaske vorzugsweise ein
scannbares Material.

2.2 Gestaltung und Herstellung der prothetischen Versorgung — Digitaler Workflow

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren gelten fiir die nachstehenden Variobase® Prothetikkomponenten:
+ Variobase® fiir Krone

+ Variobase® fiir Krone AL

- Variobase® fiir Briicke/Steg

« Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch

2.2.1 Scannen und Gestalten mit Scankorper

Die Straumann® Scankdrper zeigen bei CADCAM-Scanverfahren die Position und Ausrichtung des jeweiligen Zahn- oder
Manipulierimplantats an. Dies hilft der CADCAM-Software bei der korrekten Ausrichtung der anschliessend konstruierten
CADCAM-Versorgung.

Hinweis: Die Straumann® Scankorper und alle dazugehorigen Komponenten sind Einmalartikel. Die mehrfache Verwendung
eines Scankorpers kann zu ungenauen Scanergebnissen fiihren. Stellen Sie sicher, dass die Stabilitat des Zahnimplantats
ausreicht, um den Scankérper ein- bzw. abschrauben zu kdnnen. Scan-Spray ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich.



Sofern nicht bereits in die Designsoftware integriert, importieren Sie das Straumann® Variobase® Implantat-Kit gemass

Gebrauchsanweisung lhrer Software.

Ausfiihrliche Informationen zu den Straumann® Scankérpern entnehmen Sie bitte der Broschiire 490.820/de.

Schritt 1— Montage

Prufen Sie den korrekten Sitz des Scankdrpers im Manipulier-
implantat und ziehen Sie die selbsthaltende Schraube handfest
mit maximal 15 Ncm an.

Verwenden Sie nur den Straumann® SCS Schraubendreher, um
den Pfosten im Manipulierimplantat zu fixieren.

- Priifen Sie nochmals auf korrekten Sitz und eventuelle Rotation

oder vertikale Beweglichkeit.

Bei einer geplanten Einzelkrone muss die angeschragte Ober-
flache des Scankorpers nach bukkal ausgerichtet sein (d. h. nicht
zum angrenzenden Zahn).

Jeglicher Kontakt des Scankorpers mit den angrenzenden Zahnen
ist zu vermeiden.

Schritt 2 — Scannen und Modellieren

2.2.2 Scannen und Gestalten ohne Scankérper

- Wenn Sie eine CAD-Software eines Drittanbieters verwenden,

befolgen Sie die Gebrauchsanweisung lhres Softwareanbieters
zum Scannen und Erkennen des Scankorpers.

« In der CARES® Visual Software wurde der Anpassungsvorgang

bereits durchgefiihrt.
Modellieren Sie die Kappe oder Krone gemdss Gebrauchsanwei-
sung lhrer Software.

Wenn das Implantat-Kit nicht in Ihre Software integriert ist, konnen Sie keinen Scankorper verwenden.

Hinweis:

- Fir die Variobase® fiir Krone AL ist das Scannen ohne Scankorper nicht moglich. Fiir das Gestalten und Frasen der Krone

mit abgewinkeltem Schraubenkanal ist das Implantat-Kit fiir Variobase® fiir Krone AL zwingend erforderlich.

+ Das Scannen ohne Scankdrper ist weniger prazise als das Scannen mit Scankdrper. Wir empfehlen daher, diesen Workflow

nur dann anzuwenden, wenn das Implantat-Kit nicht in Ihre CAD-Software integriert ist.

13
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Schritt 1-Scannen
N\ - Scannen Sie die Variobase® Prothetikkomponente.

- ;_-,-*; Hinweis:

RN G o - Sie kénnen ein Scanspray verwenden.

- Wenn die Software kein virtuelles Ausblocken von Unterschnitten
ermdglicht, missen diese und der Schraubenkanal vor dem
Scannen mit Wachs ausgeblockt werden.

- Wenndie Software das Speichern des Scans als Vorlage erlaubt, ist
das Ausblocken kiinftig nicht mehr erforderlich. Die Vorlage kann

Uber einen Anpassungsvorgang mit dem Scan der Variobase®

Prothetikkomponente zur Deckung gebracht werden. Alternativ

kann die mit Wachs ausgeblockte Variobase® Prothetikkompo-
nente flr kiinftige Scans aufbewahrt werden.

Hinweis: Wenn eine Variobase® Prothetikkomponente mit einem langeren, individuell angepassten Schaft verwendet wird,
muss das modifizierte Sekundarteil mit Scanspray bespriiht und dann gescannt werden.

Schritt 2 — Modellieren
Modellieren Sie das Gertiist oder die Vollkontur-Versorgung gemass Gebrauchsanweisung der Software.

Durchmesser der Schraubenkanéle:

NNC 2,2mm 2,3 mm 2,3 mm
RN 2,7mm 2,7 mm 2,7 mm
WN 2,7mm 2,7 mm 2,7 mm
SC 2,2mm n/z n/z
NC 2,2mm 2,3 mm 2,3 mm
RC 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
RB/WB 2,2mm n/z 2,3mm
WB 2,2 mm n/z 2,3 mm
2.2.3 Frasen

Schritt 1—- Vorbereitung fiir das Frasen

Ubertragen Sie Ihre Designdaten gemass Gebrauchsanweisung Ihrer CAD-Software und Frasausriistung an lhr Frassystem.

Hinweis:
+ Verwenden Sie die korrekten Einstellungen fiir das jeweilige Material gemass Gebrauchsanweisung lhrer CAM-Software
und Frasausruistung.

- Verwenden Sie einen Bohrfraser von maximal T mm Durchmesser, um die vier Nocken des Haltemechanismus der

Variobase® fiir Krone prazise zu frasen.

Schritt 2 - Frasen
Frasen Sie die prothetische Versorgung gemass Anleitung des
Herstellers lhrer Frasausrlstung.



2.3 Gestaltung und Herstellung der prothetischen Versorgung — Herkommlicher Workflow

Das Arbeiten mit der ausbrennbaren Kappe gewahrleistet einen sauberen und scharfkantigen Abschluss des Schraubenka-

nals und einen guten Sitz der prothetischen Versorgung auf der Variobase®.

2.3.1 Einzelkronen mit Variobase® fiir Krone

5,5—-3,5mm

Schritt 1- Platzierung der Variobase?® fiir Krone auf dem Meister-
modell

Setzen Sie die Variobase® fiir Krone in das Manipulierimplantat und
ziehen Sie das Sekundarteil handfest mit maximal 15 Ncm an.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur den Straumann® SCS Schraubendreher, um
das Sekundarteil im Manipulierimplantat zu fixieren.

+ Prufen Sie nochmals auf korrekten Sitz und eventuelle rotatori-
sche oder vertikale Beweglichkeit der Variobase® fiir Krone.

« Wenn Sie eine Variobase® fiir Krone mit anpassbarem Schaft
verwenden, kdnnen Sie die Schafthohe entsprechend der anato-
mischen Situation modifizieren. Um die Stabilitat des Sekundar-
teils nicht zu gefahrden, darf der Schnitt jedoch nicht unterhalb
der Markierung durchgefiihrt werden.
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Schritt 2 — Aufsetzen und Kiirzen der ausbrennbaren Kappe

+ Setzen Sie die ausbrennbare Kappe auf die Variobase® fiir Krone
und prifen Sie den korrekten Sitz.

+ Die enge Passung der ausbrennbaren Kappe fiir Variobase® fiir
Krone soll Rotation oder vertikale Beweglichkeit vermeiden.

Tipp: Sollte die ausbrennbare Kappe zu eng sitzen, entfernen Sie die
ausbrennbare Kappe fiir Variobase® fiir Krone und setzten Sie sie
erneut ein. Wiederholen Sie dies mehrmals. Auf diese Weise lockert
sich der Sitz etwas, sodass sich das Wax-up spater leicht entfernen
lasst.

+ Kiirzen Sie die ausbrennbare Kappe der individuellen Situation.
- Stellen Sie sicher, dass die gekirzte ausbrennbare Kappe den
gesamten Metallanteil der Variobase® fiir Krone tiberdeckt.



Schritt 3 — Wax-up
+ Konturieren Sie ein Wax-up entsprechend der individuellen anato-
mischen Situation.

Hinweis:

+ Abhangigvon den Indikationen des verwendeten Dentalmaterials
konnen Sie ein reduziertes anatomisches oder ein vollanatomi-
sches (Vollkontur-)Design herstellen.

- Achten Sie darauf, dass die Wachsschicht auf dem Sekundar-
teil ausreichend dick ist (mindestens 0,15 mm), damit sich die
ausbrennbare Kappe wahrend des Aufheizens ausdehnen kann.

+ Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mindestwandstarke fir
das verwendete Dentalmaterial.

Schritt 4 — Herstellung der prothetischen Versorgung

+ Pressen oder giessen Sie die prothetische Versorgung unter
Anwendung des Standardverfahrens.

- Die prothetische Versorgung kann eine Kappe, Krone, Briicke oder
Deckprothese als ein Gerlst (reduziertes anatomisches Design)
oder eine Vollkonturversorgung (vollanatomisches Design) sein.

Hinweis:

- Fur optimale Resultate wird empfohlen, schnell abbindende
Einbettmasse und die Bearbeitung im zu vermeiden. Der Kunst-
stoff der ausbrennbaren Kappe benétigt ausreichend Zeit, um
vollstandig auszubrennen.

Optional: fiir zementierte Versorgungen
- Falls bendtigt stellen Sie eine individuelle Krone oder Briickenver-
sorgung im Standardverfahren her.

+ Vor dem Verkleben muss die prothetische Versorgung fertigge-
stellt werden.

Hinweis:

- Wenn Sie das Gerlist verblenden, stellen Sie sicher, dass die
Warmeausdehnungskoeffizienten (WAK-Werte) von Verblend-
und Kappenmaterial Gbereinstimmen.
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2.3.2 Einzelkronen mit Variobase® fiir Krone AL

Beider Herstellung einer prothetischen Versorgung mit der Variobase® fiir Krone ALim Guss- oder Pressverfahren diirfen nur

die nachstehenden Komponenten verwendet werden. Diese sind speziell fiir Losungen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

vorgesehen.

Ausbrennbare Kappe,
obere Komponente

Schraube AL

[

Zweiteilige ausbrennbare Kappe fiir eine fixe
Abwinkelung des Schraubenkanals um 25°

Fiir Straumann® Angulierte Lsungen stehen
spezielle Schrauben und Schraubendreher
zur Verfligung. Diese sind an ihrer griinen

Farbkodierung zu erkennen.

Hinweis:

- Befolgen Sie bei der Herstellung der prothetischen Versorgung sorgfaltig die Anleitung in der Gebrauchsanweisung.
- Die Schrauben AL und die Schraubendreher AL sind nicht mit den herkdmmlichen SCS und Createch Schrauben und Schrau-

bendrehern kompatibel.

+ Die Schraube AL muss mit 35 Ncm angezogen werden. Ein Anzugsmoment von mehr als 35 Ncm konnte die Schraube AL

beschadigen, sodass sie sich moglicherweise nicht wieder herausdrehen Idsst.

Schritt 1— Aufstecken der Basis der ausbrennbaren Kappe
- Stecken Sie die Basis der ausbrennbaren Kappe auf die Variobase® fiir Krone AL.
- Das Einrasten des Schnappmechanismus zeigt den korrekten Sitz an.

Hinweis

+ Achten Sie darauf, dass die Aussparungen an der Variobase® fiir Krone ALund an
der Basis der ausbrennbaren Kappe exakt aufeinander ausgerichtet sind.

- Priifen Sie auf korrekten Sitz und eventuelle Rotation oder vertikale Bewegungen
zwischen der Variobase® fiir Krone AL und der Basis der ausbrennbaren Kappe.



Schritt 2 — Platzierung der Variobase® fiir Krone AL auf dem

Meistermodell

- Schrauben Sie die mit der Basis der ausbrennbaren Kappe verbun-
dene Variobase® flr Krone AL handfest mit maximal 15Ncm in das
Manipulierimplantat.

+ Verwenden Sie dazu nurdie Schraube ALund den Schraubendreher
AL, beide sind an der griinen Farbkodierung zu erkennen.

Schritt 3 — Montage der ausbrennbaren Kappe

+ Verbinden Sie die obere Komponente der ausbrennbaren Kappe
mit der Basis der ausbrennbaren Kappe (Friktionspassung).

+ Der Schraubenkanal muss mittig auf die Aussparung der
Variobase® fiir Krone AL ausgerichtet sein.

- Priifen Sie die korrekte Passung zwischen den beiden Komponenten
der ausbrennbaren Kappe und der Variobase® fiir Krone AL.

« Um das Schraubenzugangsloch in die optimale Position zu
bringen, drehen Sie die abgewinkelte obere Komponente der
ausbrennbaren Kappe um die Sekundarteilachse (Rotations-
bereich von +45°).

- Verwenden Sie Dentalwachs, um die Basis der ausbrennbaren
Kappe und die obere Komponente in dieser Position zu fixieren
und eine relative Rotation zwischen den beiden Komponenten
zu verhindern.

Hinweis:

- Sowohl die Basis als auch die obere Komponente der ausbrenn-
baren Kappe verfligen liber Rotationssicherungselemente, um die
Rotation der oberen Komponente um die Sekundarteilachse auf
maximal 90° (+45°) zu begrenzen.

+ Bei falscher Ausrichtung der oberen Komponente der ausbrenn-
baren Kappe kann die Schraube nach Fertigstellung der Krone
moglicherweise nicht wieder entfernt werden.
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Schritt 4 — Modifizierung der ausbrennbaren Kappe

Kiirzen Sie den oberen (blauen) Teil der oberen Komponente der
ausbrennbaren Kappe entsprechend der individuellen Situation.
Stellen Sie sicher, dass die geklrzte ausbrennbare Kappe noch
immer den gesamten Metallanteil der Variobase® fiir Krone AL
Uberdeckt.

Hinweis:

Wenn Sie den unteren (roten) Teil der oberen Komponente der
ausbrennbaren Kappe kiirzen, |asst sich die Schraube moglicher-
weise nicht mehr entfernen.

Schritt 5 - Wax-up

Konturieren Sie ein Wax-up entsprechend der individuellen anato-
mischen Situation.

Hinweis:

Abhdngig von den Indikationen des verwendeten Dentalmaterials
kénnen Sie ein reduziertes anatomisches oder ein vollanatomi-
sches (Vollkontur-)Design herstellen.

Achten Sie darauf, dass die Wachsschicht auf dem Sekundar-
teil ausreichend dick ist (mindestens 0,15 mm), damit sich die
ausbrennbare Kappe wahrend des Aufheizens ausdehnen kann.
Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mindestwandstarke fir
das verwendete Dentalmaterial.

Schritt 6 — Herstellung der prothetischen Versorgung

Pressen oder giessen Sie die prothetische Versorgung unter
Anwendung des Standardverfahrens.

Die prothetische Versorgung kann eine anatomisch reduzierte
Krone oder eine Vollkontur-Krone sein.

Vor dem Verkleben muss die prothetische Versorgung fertigge-
stellt werden.

Hinweis:

Fur optimale Resultate wird empfohlen, schnell abbindende
Einbettmasse und die Bearbeitung im zu vermeiden. Der Kunst-
stoff der ausbrennbaren Kappe benétigt ausreichend Zeit, um
vollstandig auszubrennen.

Wenn Sie das Gerlst verblenden, stellen Sie sicher, dass die
Warmeausdehnungskoeffizienten (WAK-Werte) von Verblend-
und Kappenmaterial Gbereinstimmen.



2.3.3 Mehrgliedrige Briicken mit Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten

Fir mehrgliedrige Briickenversorgungen oder Komplettversorgungen unbezahnter Kiefer steht die Variobase® fiir Briicke/Steg
in zwei Ausfiihrungen zur Verfligung. Fir jede dieser Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten stehen spezielle
ausbrennbare Kappen zur Verfligung. Verwenden Sie bitte die passende ausbrennbare Kappe und befolgen Sie die nachste-

hende Anleitung.

Variobase® fiir Briicke/Steg

f
zylindrisch Ausbrennbare
geformter Kappe mit
Aufbau Schnappmechanismus

L
konisch Ausbrennbare
geformter Kappe mit
Aufbau Drehmechanismus

Beide Ausflihrungen der Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten verfligen liber eine nicht rotationsgesicherte
konische Implantatverbindung, die einen Divergenzausgleich von bis zu 15° pro Implantatachse ermoglicht.

Sie konnen die Variobase® fir Briicke/Steg Prothetikkomponenten und die Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch Prothetik-
komponenten in einer Versorgung miteinander kombinieren.

Schritt 1 - Platzierung der Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetik-

komponenten auf dem Meistermodell

- Befestigen Sie die Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkompo-
nenten handfest (maximal 15 Ncm) am Manipulierimplantat.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur den Straumann® SCS Schraubendreher, um
das Sekundarteil im Manipulierimplantat zu fixieren.

« Priifen Sie nochmals auf korrekten Sitz und eventuelle rotatori-
sche oder vertikale Beweglichkeit der Variobase® fiir Briicke/Steg
Prothetikkomponenten.
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Schritt 2 — Montage der ausbrennbaren Kappen

2A - Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch

+ Befestigen Sie die ausbrennbaren Kappen an den Variobase® fiir
Briicke/Steg Zylindrisch Prothetikkomponenten und priifen Sie
auf korrekten Sitz.

Hinweis: Die ausbrennbare Kappe hat eine lockere Passung. Nach
der Gestaltung des Wax-up verbleibt die ausbrennbare Kappe auf
der Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch.

2b — Variobase® fiir Briicke/Steg

+ Setzen Sie die ausbrennbaren Kappen auf die Variobase® Prothe-
tikkomponenten fiir Briicke/Steg.

+ Drehen Sie die Kappen im Uhrzeigersinn, um eventuelle rotatori-
sche oder vertikale Beweglichkeit auszuschliessen.

Schritt 3 — Kiirzen der ausbrennbaren Kappen

+ Kiirzen Sie die ausbrennbare Kappe entsprechend der individu-
ellen Situation.

- Stellen Sie sicher, dass die gekirzte ausbrennbare Kappe den
gesamten Metallanteil der Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetik-
komponente lberdeckt.

Schritt 4 — Wax-up
+ Konturieren Sie ein Wax-up entsprechend der individuellen anato-
mischen Situation.

Hinweis:

- Abhdngigvonden Indikationen des verwendeten Dentalmaterials
konnen Sie ein reduziertes anatomisches oder ein vollanatomi-
sches (Vollkontur-)Design herstellen.

« Achten Sie darauf, dass die Wachsschicht auf dem Sekundér-
teil ausreichend dick ist (mindestens 0,15 mm), damit sich die
ausbrennbare Kappe wahrend des Aufheizens ausdehnen kann.

- Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mindestwandstarke fiir
das verwendete Dentalmaterial.



Schritt 5 — Entfernung des Wax-up

5A — Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch

« Schrauben Sie die Variobase® Briicke/Steg Zylindrisch Prothetik-
komponenten aus den Manipulierimplantaten.

« Ziehen Sie das Wax-up von den Variobase® fiir Briicke/Steg Zylin-
drisch Prothetikkomponenten ab.

Hinweis:

- Das Wax-up darf nicht entfernt werden, wahrend die Sekundar-
teile in den Manipulierimplantaten im Meistermodell fixiert sind.

- Die oben zylindrisch geformte Variobase® Prothetikkomponente
konnte andernfalls das Wax-up beschadigen.

5b — Variobase® fiir Briicke/Steg

+ Wenn Sie die oben konisch geformte Variobase® fiir Briicke/Steg
verwenden, kdnnen Sie das Wax-up direkt von den im Meister-
modell fixierten Sekundarteilen abziehen.

Hinweis:

- Sie kdnnen das Wax-up direkt vom Meistermodell abnehmen, da
derkonisch geformte Aufbau héhere Abwinkelungen kompen-
sieren kann.

23



24

Schritt 6 — Herstellung der prothetischen Versorgung

 Pressen oder giessen Sie die prothetische Versorgung unter
Anwendung des Standardverfahrens.

« Die prothetische Versorgung kann eine Briicke oder Deckprothese
als ein Gerlist (reduziertes anatomisches Design) oder eine Voll-
konturversorgung (vollanatomisches Design) sein.

Hinweis:

 Fir optimale Resultate wird empfohlen, schnell abbindende
Einbettmasse und die Bearbeitung im zu vermeiden. Der Kunst-
stoff der ausbrennbaren Kappe benétigt ausreichend Zeit, um voll-
standig auszubrennen.

Hinweis:

+ Wenn Sie das Gerlist bemalen und glasieren, stellen Sie sicher,
dass die Warmeausdehnungskoeffizienten (WAK-Werte) der
Farb- und Glasurpaste mit dem WAK-Wert des Gerlistmaterials
Ubereinstimmen.



2.4 Verkleben

2.4.1 Allgemeine Empfehlungen

Vorbehandlung

Tragen Sie stets Handschuhe.

+ Alle Komponenten missen fettfrei und trocken sein.

- Reinigen Sie die Komponenten mit Dampfstrahler, Ultraschall oder Alkohol.

Achten Sie auf einen guten passiven Sitz der Versorgung, um eine zuverldssige Retention zu erreichen.

Sandstrahlen der Variobase® Prothetikkomponenten

Dank der speziell entwickelten Retentionselemente der Variobase® Prothetikkomponenten ist es nicht notwendig, die
Variobase® fiir Krone, die Variobase® fiir Krone AL oder die Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch abzustrahlen, um eine
stabile Verbindung zu erhalten.

Wenn das Abstrahlen ein integraler Bestandteil Ihres Labor-Workflows ist, kénnen Sie die Klebeflachen mit AL,O; Strahl-
mittel, Kérnung 50 um, und einem Druck von maximal 2 bar abstrahlen.

+ Das Abstrahlen deskonisch geformten Aufbaus der Variobase® fiir Briicke/Steg wird nicht empfohlen.

Hinweis: Das Abstrahlen kann die Gewindetiefe des Spiralgewindes reduzieren und moglicherweise eine Schwachung der
Retention zur Folge haben.

- Die Variobase® C muss designbedingt mit AL,O; StrahImittel, Kérnung 50 pm, und einem Druck von maximal 2 bar abge-

strahlt werden.

Dentalzement/Adhasivkleber

Verwenden Sie einen Dentalzement/Adhasivkleber, der fiir den Verbund des gewahlten Prothetikmaterials mit einer Titan-
basis zugelassen ist.

- Verwenden Sie stets nur die Komponenten eines Verbundsystems. Produkte unterschiedlicher Marken nicht kombinieren.

Befolgen Sie beim Zementieren stets die Gebrauchsanweisung des Zementherstellers.

- Sofern in der Gebrauchsanweisung fiir das Prothetikmaterial oder den Zement ein Primer aufgefiihrt ist, verwenden Sie

diesen Primer.

2.4.2 Einzelkronen auf Variobase® fiir Krone und Variobase® fiir Krone AL

Schritt 1-Fixierung der Variobase® Prothetikkomponente auf dem

Meistermodell

- Befestigen Sie die Variobase® fiir Krone oder die Variobase® fiir
Krone AL im Manipulierimplantat, indem Sie die Basisschraube
mit dem SCS Schraubendreher oder die Schraube AL (griine Farb-
kodierung) mit dem Schraubendreher AL (griine Farbkodierung)
handfest anziehen.

« Verschliessen Sie den Schraubenkanal, damit kein liberschiissiger
Zement in den Schraubenkanal fliesst.
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Hinweis:

« Um einen prazisen Sitz der prothetischen Versorgung auf der Variobase® fiir Krone oder Variobase® fiir Krone AL sicher-
zustellen, sollte das Verkleben stets auf dem Meistermodell erfolgen.

+ Bedingt durch die symmetrische Anordnung der vier Nocken muss vor dem Verkleben die Position der Krone gemass
vorliegender intraoraler Anatomie des Patienten gepriift werden.

Schritt 2 — Verkleben

« Tragen Sie selbsthaftenden Dentalzement auf die Variobase® fiir
Krone oder Variobase® fiir Krone AL auf.

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Zementherstellers.

- Kleben Sie die prothetische Versorgung auf die Variobase®
Prothetikkomponente.

Hinweis:

- Entfernen Sie sofort jegliche Zementuberschiisse von der
Variobase® Prothetikkomponente.

- Nachdem der Zement abgebunden ist, polieren Sie den unteren
Rand der prothetischen Versorgung.

+ Verwenden Sie stets eine Polierhilfe, um die Prothetikverbindung
des Sekundarteils zu schitzen.

- Das Sekundarteil nach dem Kleben nicht brennen.




2.4.3 Mehrgliedrige Briicken auf Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten
2.4.3.1 Zementierungsverfahren fiir Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch mit Klebehilfe

Beim Zementieren mit der Klebehilfe beachten Sie bitte die nachstehenden Empfehlungen:

- Die Gestaltung und Herstellung des Geriists muss unter Verwendung eines Scankdrpers und der Variobase® fiir Briicke/Steg
Zylindrisch Implantatbibliothek erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Abmessungen des Schraubenkanals
und die Abmessungen der Klebehilfe exakt decken.

- Verwenden Sie die ausbrennbare Kappe fiirim Guss- oder Pressverfahren hergestellte Keramikversorgungen, um sicherzu-
stellen, dass der Schraubenkanal der prothetischen Versorgung exakt mit den Abmessungen der Klebehilfe tibereinstimmt.

- Verwenden Sie die Klebehilfe nicht fiir Prothetikkomponenten AL mit abgewinkeltem Schraubenkanal.

- Die Klebehilfe ist ein Einmalartikel.

Schritt 1 — Montage der Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch

Prothetikkomponenten und Fixierung auf dem Meistermodell

+ Montieren Sie das fertiggestellte Geruist mit den Variobase® fiir
Briicke/Steg Zylindrisch Prothetikkomponenten ausserhalb des
Meistermodells.

- Ubertragen Sie die Versorgung auf das Meistermodell.

Befestigen Sie die Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch an den

Manipulierimplantaten, indem Sie die Basisschrauben handfest

mit maximal 15 Ncm anziehen.

« Prifen Sie den ordnungsgemassen Sitz der Briickenversorgung
auf dem Meistermodell.
+ Vor dem Verkleben priifen Sie erneut die Passgenauigkeit.
- Priifen Sie die mesialen/distalen Kontaktpunkte.
- Priifen Sie den passiven Sitz.
Hinweis: Das Gerlist muss nach dem Zementieren mit gleich-
massiger Belastungsverteilung auf der Sekundarteilplattform
sitzen. Bei nicht passivem Sitz des Geriists auf der Sekundarteil-
plattform kann die Zementverbindung mit der Zeit aufbrechen.
- Priifen Sie die okklusale Passgenauigkeit.

- Die Bearbeitung (z. B. Polieren etc.) muss vor dem Zementieren
abgeschlossen sein.
Schritt 2 — Wahl der geeigneten Klebehilfe

NC - NNC WN - Kappen auf verschraubten Sekundarteilen
l:i Eg 023.0027 (D 3,5 mm) 023.0028
022.0110 022.0111 048.377 048.378 048.379 062.4961 023.0028 (D 4,6 mm) (D 4,6 mm)
- o - o ©
o L L3 * Vi Lo P L ¥
=
=
U
o
[
E -
160.2 (CA2) 160.3 (CA 3) 160.1 (CA 1) 160.3 (CA 3) 160.3 (CA 3)

Hinweis: Um eine korrekte Funktion zu gewahrleisten, ist die passende Klebehilfe jeder Packung Variobase® fiir Briicke/Steg
Zylindrisch beigelegt. 27
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Schritt 3 — Einsetzen der Klebehilfe und Zementapplikation
Hinweis: Bevor Sie die Klebehilfe einsetzen kénnen, muss die Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch handfest auf das Mani-
pulierimplantat geschraubt werden.

+ Setzen Sie in jeden Schraubenkanal eine Klebehilfe.
« Ein splrbares Klicken zeigt den ordnungsgemassen Sitz auf dem
Schraubenkopf an.

« Prufen Sie vor der Zementapplikation erneut den ordnungs-
gemassen Sitz des Gerlists auf der Prothetikplattform der
Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch.

« Applizieren Sie den selbsthaftenden Dentalzement durch das
Zugangsloch der Klebehilfe.

« Stoppen Sie die Applikation, sobald an der Sekundarteilbasis tiber-
schissiger Zement austritt.

Hinweis:
+ Brechen Sie die Zementapplikation sofort ab und ziehen Sie die
Klebehilfe aus dem Schraubenkanal, wenn kein lberschussiger

Zement an der Sekundarteilbasis austritt. Dies ist ein Zeichen fur

eine falsche Platzierung der Klebehilfe.
- Im Fall einer Fehlfunktion verwenden Sie eine neue Klebehilfe.



+ Entfernen Sie die Klebehilfe unmittelbar nach der Zementappli-
kation.

 Entfernen Sie sofort jegliche Zementiberschiisse von der
Variobase® Prothetikkomponente.

+ Driicken Sie die prothetische Versorgung nach unten und verge-
wissern Sie sich, dass das Geriist ordnungsgemass auf der Prothe-
tikplattform der Variobase® fiir Briicke/Steg Zylindrisch sitzt.

+ Harten Sie den Zement aus.

Schritt 4 — Fertigstellung der prothetischen Versorgung

+ Losen Siedie Briickenversorgung von den Manipulierimplantaten.

+ Nachdem der Zement abgebunden ist, polieren Sie den unteren
Rand der prothetischen Versorgung.

- Verwenden Sie stets eine Polierhilfe, um die Prothetikverbindung
des Sekundarteils zu schiitzen.

Hinweis:

- Das Sekundarteil nach dem Kleben nicht brennen.
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2.4.3.2 Zementierungsverfahren fiir Variobase® fiir Briicke/Steg (konisch geformter Aufbau)

- Setzen Sie die Variobase® fiir Briicke/Steg mit konischem Aufbau in das Manipu-
lierimplantat und ziehen Sie die Komponente handfest mit maximal 15 Ncm an.

Hinweis:

« Das Abstrahlen des konisch geformten Aufbaus der Variobase® fiir Briicke/Steg
wird nicht empfohlen. Das Abstrahlen kann die Gewindetiefe des Spiralge-
windes reduzieren und moglicherweise eine Schwachung der Retention zur
Folge haben.

Schritt 2 — Priifen der Passung und Fertigstellung der prothetischen Versorgung
- Setzen Sie das Geriist auf die Sekundarteile.

« Priifen Sie die mesialen/distalen Kontaktpunkte.

« Priifen Sie den passiven Sitz.

Hinweis:

« Das Gerlist muss nach dem Zementieren mit gleichmassiger Belastungsvertei-
lung aufder Sekundarteilplattform sitzen. Bei nicht passivem Sitz des Geriists auf
der Sekundarteilplattform kann die Zementverbindung mit der Zeit aufbrechen.

- Priifen Sie die okklusale Passgenauigkeit.

- Die Bearbeitung (z. B. Polieren etc.) muss vor dem Zementieren abgeschlossen
sein.

Schritt 3 — Verkleben

- Verschliessen Sie den Schraubenkanal, damit kein liberschiissiger Zementin den
Schraubenkanal fliesst.

- Tragen Sie selbsthaftenden Dentalzement auf die Variobase® fiir Briicke/Steg
auf.

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Zementherstellers.

- Kleben Sie die prothetische Versorgung auf die Variobase® fiir Briicke/Steg.

- Entfernen Sie sofort jegliche Zementiiberschiisse von der Variobase®
Prothetikkomponente.

- Nachdem der Zement abgebunden ist, polieren Sie den unteren Rand der
prothetischen Versorgung.

\

\‘ ;S o\ . “’ + Verwenden Sie stets eine Polierhilfe, um die Prothetikverbindung des Sekun-
,’ darteils zu schitzen.

Hinweis:
- Das Sekundarteil nach dem Kleben nicht brennen.

2.4.4 Vorbereitung der prothetischen Versorgung fiir den Versand an den Zahnarzt
Vor dem Versand an den Zahnarzt muss die fertiggestellte Versorgung gereinigt und handfest auf das Meistermodell
geschraubt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Schraube fiir die endglltige Eingliederung der Versorgung wahrend des Laborverfahrens
nicht verwendet wurde.



3 In der Zahnarztpraxis

3.1 Implantatgetragene Krone auf Straumann® Variobase® — Chairside-Workflow

Die Variobase® C ist mit dem Sirona® Scanbody, dem Sirona® ScanPost® und den Materialbldcken mit vorgefertigtem Schrau-
benkanal kompatibel und kann innerhalb des Sirona® CADCAM-Angebots fir die Gestaltung und Herstellung von Prothetik-
versorgungen mit dem Chairside- und dem Labor-Workflow verwendet werden.

Hinweis: Zur Herstellung einer implantatgetragenen prothetischen Versorgung kann entweder ein CEREC® Chairside-Work-
flow oder ein Sirona® Labor-Workflow verwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanweisung von
Sirona® und der Gebrauchsanweisung des Materialherstellers im Hinblick auf das Scanverfahren, die Gestaltung, das Frasen
und die Fertigstellung der prothetischen Versorgung.

3.1.1 Gestaltung und Herstellung der prothetischen Versorgung

Schritt 1—Bestellung der Komponenten
Bitte wahlen Sie die gewlinschten Artikel aus der nachstehenden Tabelle:

Sirona® Grosse des
: Sirona® Schrauben-
el S?%t::y ScanPost® kanals im
Materialblock
@ L SBL41L L
RC,GH1mm
022.0044
@ S SBL33L* S
NC, GH1mm
022.0043
@ S Not available S
NNC
022.0018
& L SSO4.81L L
RN
022.0019
% L SSO6.5L L
WN
022.0020

* Beim Scannen mit dem Sirona® ScanPost® verwenden Sie bitte den Sirona® Scanbody Grésse L.

- Bestellen Sie die Variobase® C liber die Vertriebskandle von Straumann®.

- Bestellen Sie den Sirona® Scanbody und/oder den ScanPost® Uber die Vertriebskanale von
Sirona®.

« Bestellen Sie den Materialblock mit vorgefertigtem Schraubenkanal tiber die Vertriebskanale

des Materialherstellers. 31
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Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Designparameter der Produkte sind die dlteren Versionen der Variobase® fir
CEREC® RC (022.0024) und NC (022.0025) nicht mit ihren Nachfolgeversionen Variobase® C RC GH 1 mm (022.0044) und NC
GH 1 mm (022.0043) kompatibel.

Schritt 2 — Intraorales Scannen

%HHHQF@%

Platzieren Sie die Platzieren Sie den Fiihren Sie den
Variobase® C oder den Sirona® Scanbody auf Intraoralscan durch.
Sirona® ScanPost® auf der Variobase® C oder

dem Implantat. dem Sirona® ScanPost®.

Schritt 3 — Gestaltung und Frasen der prothetischen Versorgung

+ Verwenden Sie lhre Sirona® Software, um die originale Straumann® Variobase® C
auszuwahlen.

+ Wabhlen Sie die Variobase® C aus der Implantatbibliothek des CADCAM-Systems, um die
Restauration zu konstruieren.

- Frasen Sie die prothetische Versorgung.

Hinweis: Landerspezifische Verfligbarkeit. Fiir Informationen zur Verfiigbarkeit der Software
wenden Sie sich bitte an Ihren Sirona® Vertriebsmitarbeiter, Informationen zur Verfiigbarkeit
der Sekundarteile erhalten Sie von lhrem Straumann Vertriebsmitarbeiter.

NC Variobase € 3.3 GH 1.0
RC Variobase C4.1 GH 1.0
NNC Vanobase € 3.5

RN Variobase C4.8

WHN Variobase C65

Sirona® CEREC® Software Maske

3.1.2 Verkleben

+ Kontrollieren Sie intraoral die Passgenauigkeit von prothetischer Versorgung und Variobase® C.
- Stellen Sie die prothetische Versorgung unter Anwendung von Standardverfahren fertig.

/ + Zementieren Sie die prothetische Versorgung auf die Variobase® C. Befolgen Sie dabei die in
Abschnitt 2.4.2 ,Einzelkronen auf Variobase® fiir Krone und Variobase® fiir Krone AL“ beschrie-
bene Anleitung.

- Setzen Sie die Suprastruktur in den Mund des Patienten ein.

Hinweis: Das Sekundarteil nach dem Kleben nicht brennen.



3.2 Endgiiltige Eingliederung von Variobase® Versorgungen

Schritt 1— Vorbereitung

- Entfernen Sie die Einheilkappe oder die provisorische Versorgung.

« Nehmen Sie die Suprastruktur vom Meistermodell und schrauben Sie die Variobase® Prothetikkomponenten aus dem
Manipulierimplantat.

- Reinigen und trocknen Sie die Innenverbindung des Implantats und das Sekundarteil griindlich.

Hinweis:
- Die Gewinde und der Schraubenkopf miissen sauber und frei von Riickstanden sein. Verwenden Sie beim Einsetzen der
endgiiltigen Versorgung stets eine neue, ungebrauchte Schraube.

3.2.1 Endgiiltige Eingliederung von Einzelkronen auf Variobase® fiir Krone und Variobase® fiir Krone AL

Option A: Verschraubte endgiiltige Versorgung

- Setzen Sie die sterilisierte Variobase® Prothetikkomponente
mit der prothetischen Versorgung in das Implantat. Ziehen Sie
die Schraube mit dem SCS Schraubendreher oder dem Schrau-
bendreher AL und der Ratsche mit Drehmomentaufsatz mit
35 Ncm an.

Verschliessen Sie den Schraubenkanal mit Watte und einem

geeigneten Verschlussmaterial. Dies ermdglicht eine spatere
Entfernung der Variobase®, falls eine Krone, Brlicke oder Deck-
prothese erneuert werden muss.

Option B: Variobase® fiir Krone — zementierte endgiiltige

Versorgung

+ Setzen Sie die sterilisierte Variobase® Prothetikkomponente in das
Implantat. Ziehen Sie die Schraube mit dem SCS Schraubendreher
und der Ratsche mit Drehmomentaufsatz mit 35 Ncm an.

+ Verschliessen Sie den Schraubenkanal mit Watte und einem geeig-
neten Verschlussmaterial. Dies ermoglicht eine spatere Entfer-
nung der Variobase®, falls eine Krone erneuert werden muss.

+ Zementieren Sie die Suprastruktur auf das Sekundarteil.

+ Entfernen Sie liberschiissigen Zement.

3.2.2 Endgiiltige Eingliederung von mehrgliedrigen Briicken auf Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten
- Setzen Sie die sterilisierten Variobase® Prothetikkomponenten mit der prothetischen Versorgung in das Implantat.
+ Schrauben Sie alle Sekundarteile handfest und mit gleichmassiger Belastungsverteilung in die Implantate.

- Ziehen Sie anschliessend die Schrauben mit 35 Ncm an. Gehen Sie diagonal vor, um Spannungen zu vermeiden.

Tipp: Diese spannungsfreie Verschraubungstechnik ist bei
grossspanningen Briickenversorgungen oder Vollprothesen auf
Variobase® fiir Briicke/Steg Prothetikkomponenten wichtig, um
eine Lockerung der Verbindung zu vermeiden.

33
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3.3 Entfernung von abschliessend angezogenen TorcFit™ Sekundarteilen

Aufgrund der formschlissigen Passung
des 7°-Konus der TorcFit™ Verbindung
verriegeln die Sekundarteile nach der
abschliessenden Insertion dusserst fest
im Implantat.

Mit der RB/WB Sekundarteil-Ent-
fernungsschraube koénnen Sie das
Sekundarteil aus dem Implantat driick-
en, ohne dass hohe Dreh- oder Biege-
momente auf den Knochen einwirken.

3.3.1 Entfernungsinstrument fiir BLX
Basisschraube (Nr. 065.0008 und
065.0009)

Verwenden Sie das Entfernungsin-
strument, wenn sich die geloste Ba-
sisschraube [1] nicht mit dem SCS
Schraubendreher entfernen lasst.

Das Linksgewinde des Entfernungsin-
struments greift in den Kopf der Basis-
schraube [2], sodass die Basisschraube
aus dem Sekundarteil entfernt werden
kann [3].

Links

Links

SORA e | | i

il




3.3.2 RB/WB Sekundarteil-Entfer-
nungsschraube (065.007)

Wenn sich das Sekundarteil aufgrund
der Friktionspassung nicht von Hand
aus dem Implantat entfernen lasst,
konnen Sie die Sekundarteil-Entfer-
nungsschraube verwenden, um das
Sekundarteil aus dem Implantat zu
druicken.

Befestigen Sie den SCS Schraubendre-
her an der Entfernungsschraube und
schrauben Sie diese in das Sekundarteil
[4], bis das Sekundarteil aus dem Im-
plantat gedrlickt wird und entfernt
werden kann [5]. Hinweis: Bei Ver-
wendung der Variobase® fiir Krone
AL muss die Krone gegebenenfalls
aufgefrast werden, um die RB/WB
Sekundarteil-Entfernungsschraube in
den Schraubenkanal einzubringen.

Im Fall einer Variobase® AL muss das
Schraubenzugangsloch vor dem Ein-
setzen der RB/WB Sekundarteil-Entfer-
nungsschraube gegebenenfalls erweit-
ert werden.

Rechts

( gewinde :)
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4 Bestellinformation

4.1 Systemiibersicht

4.1.1 Implantatniveau

025.0023

025.4101

048.127

048.171

025.0024 025.2102 025.4102 -
025.0025 025.2915 025.4915 048.173 048.168 048.169
022.0038 025.2921 025.4921 048.709 048.710 048.711
]
S
< E
o ~N
£
o
022.0039 022.0102 022.0103
022.0040 022.0104 022.0105
]
S
< E
B0
£
(S}
022.0027 022.0026 022.0021 022.0022 022.0023

SE——

022.0106

==

022.0107

Gingivahohe
3mm

S

022.0108

=t

022.0109

065.0021 RB/WB 065.0022 WB
065.0023 065.0024
065.0035 065.0035

062.4953
062.4934 | 062.4944 062.4954
062.4935 | 062.4945
062.4936 | 062.4946




Sekundarteilhdhe

SC

s | T [ r

»
( ( |
023.00M 023.2756 023.4759 048.267 048.268 048.269
023.0011V4* | 023.2756-04" | 023.4759-04* | 048.267V4* | 048.268V4* | 048.269V4* --
(4 < .
£
£
s i
" . ¢ (
[ 4
023.0018 023.0017 023.0014 023.0015 023.0016
023.0018V4* | 023.0017V4* | 023.0014V4* | 023.0015V4* |  023.0016" 065.0014 | 065.0015 | 065.0016
025.0031 025.2900 025.4900 048.313 048.356 048.356 065.0036 | 065.0036 | 065.0036
[}
<
0
= g
£
ouxrsws | aixwe
E
022.0084 022.0087 048.876 048.877 048.878
o g g
<
g}
<
m©
oo
£
© 062.4972 | 062.4971
022.0093 022.0096 048.879 048.880 048.881
& & e a—; w:-
. . R L
' 065.0018 | 065.0019
023.0025 023.0026 048.896 048.897 048.898
065.0037 | 065.0037
025.0055 025.0055 048.899 048.906 048.906
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022.0110 022.0111 048.377 048.378 048.379 062.4961
A
160.3
=
i ! h [ i
¢ 3 ¢ 3 l & ¢ ¢ B
023.0029 023.0030 048.380 048.381 048.382 065.0017
023.0029V4* | 023.0030V4* | 048.380V4* | 048.381V4* | 048.382v4* 065.0017V4*
022.0000 022.0001 022.0002 022.0003 022.0004
- =2 =) = <2
¢ 3 g 3 . L (
— S— S’ S—— e S
023.0006 23.0007 023.0008 023.0009 023.0010
023.0006V4* | 023.0007V4* | 023.0008V4* | 023.0009V4* | 023.0010V4*
0252926 0252926 0252926 048.356 048.356

022.0043 022.0044 022.0018 022.0019 022.0020
025.2900 025.4900 048313 022.0045 022.0045




4.1.2 Sekundarteilniveau

1]

023.2754 (0°, D 3,5 mm)
023.4756 (0°, D 4,6 mm)
023.4757 (angled, D 4,6 mm)

023.4756 (0°, D 4,6 mm)
023.4757 (angled, D 4,6 mm)

If

025.0001 (& 4,6 mm)

025.0007 (& 3,5 mm) 025.0008 (& 4,6 mm)
025.0008 (& 4,6 mm)
025.0000 (& 3,5 mm) 025.0001 (& 4,6 mm)

RA

023.0027 (& 3,5 mm)
023.0028 (& 4,6 mm)

i

023.0028 (& 4,6 mm)

160.3

023.0031; 023.0031V4* (& 3,5 mm) 023.0032 (& 4,6 mm)
023.0032 023.0032V4* (& 4,6 mm) 023.0032V4* (& 4,6 mm)

023.0000 (& 3,5 mm) 023.0001 (& 4,6 mm)

023.0001 (& 4,6 mm)

e % ( 5 ¢ 5
S— e’ e

023.0004; 023.0004V4* (& 3,5 mm) 023.0005 (& 4,6 mm)
023.0005; 023.0005V4* (& 4,6 mm) 023.0005V4* (& 4,6 mm)

¥

023.4763

¥

023.4763
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4.2 Hilfsmittel und Instrumente

046.400 & SCS Schraubendreher fiir Ratsche, extrakurz Lange 15 mm Rostfreier Stahl
046.401 F SCS Schraubendreher fiir Ratsche, kurz Lange 21 mm Rostfreier Stahl
046.402 F SCS Schraubendreher fiir Ratsche, lang Lange 27 mm Rostfreier Stahl

046.786 m—* Schraubendreher AL fiir Ratsche, extrakurz Lange 15 mm Rostfreier Stahl
046.787 ”‘ Schraubendreher AL fiir Ratsche, kurz Lange 21 mm Rostfreier Stahl
046.788 w Schraubendreher AL fiir Ratsche, lang Lange 27 mm Rostfreier Stahl
046.789 (KmEmmmpe=s | Schraubendreher AL fiir Winkelhandstiick, extrakurz Lange 20 mm Rostfreier Stahl
046.790 (e PP e, Schraubendreher AL fiir Winkelhandsttick, kurz Lange 26 mm Rostfreier Stahl
046.791 (T e Schraubendreher AL fiir Winkelhandstiick, lang Lange 32 mm Rostfreier Stahl
046.792 @: Schraubendreher Handhabungshilfe AL n/z Rostfreier Stahl

046.119

|i

Ratsche, inklusive Serviceinstrument

Lange 84 mm

Rostfreier Stahl

046.239 \ Handgriff fir Manipulierimplantate Lange 105 mm Al/Stahl
Poli hutz fir RN ta® K
046.245 olierschutz flir RN synOcta® Kappen, Linge 15 mm Rostfreier Stahl
transokklusal verschraubt
025.0029 - SC Polierhilfe Lange 16 mm Rostfreier Stahl
025.2920
025.2920-04. NC Polierhilfe Lange 16 mm Rostfreier Stahl
025.4920 ‘
025.4920-04 RC Polierhilfe Lange 16 mm Rostfreier Stahl

065.0007 TEE RB/WB Abutment-Removal Screw TAN
065.0009 .Eﬂ Removal Tool BLX Basal Screw,Left-ha Length 21 mm stainless steel
065.0008 ._- Removal Tool BLX Basal Screw,Left-ha Length 27 mm stainless steel




Hinweise
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